
Conergy primus Serie
Umweltwärme I Technische Daten

Kompaktwärmepumpe Sole/Wasser
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Die ist eine Sole-/Wasser-Wärmepumpe in moderner,
kompakter Bauweise und deckt die Leistungsbereiche von 5, 7 und 9kW
ab.

Der Einsatz von Erdsonden oder -kollektoren als Wärmequelle ist
möglich. Als Wärmeträger dient in beiden Fällen ein Wasser-Frostschutz-
Gemisch (Sole) für den Solekreislauf, der seinerseits Wärme an das
FCKW-freie Kältemittel der Wärmepumpe abgibt. Wärme aus dem
Erdreich deckt aufgrund gleichmäßiger Temperaturen das ganze Jahr
den Heiz- und Warmwasserbedarf und sorgt so für wohliges Wohnklima.

Die erreicht maximale Vorlauftemperaturen von 70°C
und Warmwasserspeichertemperaturen von mindestens 60°C (ohne E-
Heizstab). Sie ist damit sowohl für den Neubau als auch für die
Sanierung einsetzbar.

Neben dem enthaltenen emaillierten Speicher und dem E-Heizstab sind
die Heizungsumwälzpumpe, die Sicherheitsbaugruppe für die Heizung,
das Membranausdehnungsgefäß und die Soleumwälzpumpe integriert.
Dem Lieferumfang sind ebenfalls das Manometer für Sole- und Heizkreis
sowie das Anschluss-Set für Sole- und Heizkreis beigelegt. So steht einer
schnellen effektiven Installation nichts im Wege.

Genießen Sie jetzt die kalten Wintertage ohne an die Rechnung zu
denken. Die liefert die Ihnen zuverlässig preiswerte
Wärme  für Heizung und Warmwasser.
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Fußbodenheizung
Heizkörper
horizontaler Erdkollektor
vertikale Erdsonde
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Soleflachkollektor
Rohr
Verlegelänge bei normal-
bindigem Boden
(Entzugsleistung 0,02 kW/m)

250m
350 bis
400m

450 bis
500m

Solekonzentration
(Empfehlung)
mind. Solekonzentration

Schrank Außenmaße
Höhe (m)
Breite (m)
Tiefe (m)
Gewicht (kg) ca. 250 ca. 255 ca. 260
Material
Schallschutz

Anschlüsse
Sole
Heizung
Trinkwasser

E - Heizstab
Leistung (kW)
Spannungsvers. (V / Ph / Hz)

Kältemittel
max. Füllgewicht (kg) 1,8 2,1 2,5
max. Betriebsüberdruck (bar)

Regelung
Regler

Schutzart

Brauchwasserspeicher
Material
max. Betriebsdruck
max. Betriebstemp. (bar / °C)
Brauchwasser - Inhalt (Liter)
Leergewicht in kg
Heizkreis

max. Betriebsdruck
max. Betriebstemp. (bar / °C)

Wärmetauscherfläche in m²

PE 32x3 mm

40% Ethylenglycol (-
25°C)

25...30% Ethylenglycol

2
0,64
0,69

Stahlblech, verzinkt, beschichtet
mit Schallschutzmatten

1" AG (Vor- Rücklauf )
1" AG (Vor- Rücklauf )

3/4" AG (Kalt-, Warmwasser,

6
400 / 3 / 50

R 134 A

28

außentemperaturgeführte

84

6 / 110

1,8

IP 24

emailliert

10 / 90

185

Conergy primus

BW 005 BW 007 BW 009
Leistungen
Soletemperatur (°C)
Vorlauftemperatur (°C)
Kälteleistung (kW) 3,82 4,99 6,38
Leistungsaufnahme (kW) 1,16 1,51 1,89
Heizleistung (kW) 4,98 6,5 8,27
Leistungszahl 4,29 4,30 4,38

Anzahl
Bauart
Stromart (V / Ph / Hz)
Drehzahl (min -1)
Volumenstrom (m³/h) 8,1 10,7 14,5
max. Prüfüberdruck (bar) 30 30 30
Antriebsleistung (kW) 1,16 1,51 1,89
Anlaufstrom (A) 38 15 / 52 15 / 67
max. Betriebsstrom (A) 8,3 11 12,5

Kondensator
Anzahl
Bauart
Anschlüsse
Material
max. Betriebsdruck
max. Betriebstemp. (bar
/ °C)
Isolierung

empf. Volumenstrom
(m³/h)

1,0 1,1 1,4

Verdampfer

Anzahl
Bauart
Anschlüsse
Material
max. Betriebsdruck

Isolierung

empf. Volumenstrom (m³/h) 1,1 1,4 1,8

einseitig
AISI 316 (Edelstahl)

400 / 3 / 50
2950

30 / 150

PVC- und FCKW-frei

1 Stück
Plattenwärmetauscher

einseitig
AISI 316 (Edelstahl)

30 / 150

PVC- und FCKW-frei

1 Stück
Plattenwärmetauscher

0
35

1 Stück
Scroll, vollhermet.


